
HEAVY VENTAL 2.1

ELEKTRIÜHENDUSTE SPETSIFIKATSIOON
● TOITEKAABLI ÜHENDUS

● ATS

● INTERNET

● AUTOMAATIKA

● SEADMEGA KAASATULEVAD KAABLID



SISUKORD

SISUKORD 2

0. Versioonide ajalugu 2

1. ÜLEVAADE HEAVY VENTAL ÜHENDUSTEST 2

2. ELEKTRIÜHENDUS 3

3. ATS 5

4. INTERNET 6

5. SEADMEGA KAASATULEVAD KAABLID 8

6. KARBIKUTE PAIGALDUS RUUMIS 10

0. Versioonide ajalugu

● v2, 20221024, I.Kuusk: 3. ATSi ühendamise täpsustus kui omavahel ühendatakse mitu seadet.

● v3, 20230111, I.Kuusk:

○ 3. ATS: ühendamise täpsustus kui omavahel ühendatakse mitu seadet, lisatud skeem.

○ 4. INTERNET JA JUHTIMINE: täiendatud peatüki pealkiri ja lisatud kommentaar BMSi kohta.

○ 6. KARBIKUTE...: lisatud näide karbikute vedamise loogikast.

○ Sõnastuse parandused.

● v4, 20230201, I.Kuusk:

○ lisatud internetiühenduste erinevuste tabel

● v5, 20230512, I.Kuusk:

○ täiendatud pilte ja teksti

○ lisatud AUTOMAATIKA peatükk
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1. ÜLEVAADE HEAVY VENTAL ÜHENDUSTEST

● Heavy Vental koosneb kahest seadmest (S1 ja S2), mis üldjuhul paigaldatakse ühte ruumi.

● Kahe seadme peale on üks elektrikilp, mis asub seadmes S1.

● Seadme S1 küljes asub ühenduspaneel, kuhu tuleb vedada kõik kaablid. Ühenduspaneeli asukoha ruumis

täpsustab Airforced.

● S1 külge ühendatakse kaks andurit, mis paigaldatakse kuhugi ruumi:

○ liikumisandur MOTION (tavaliselt lakke)

○ õhukliimaandur ROOM (tavaliselt seinale; CO2, temperatuur, suhteline õhuniiskus)

● S1 ja S2 seadmed on omavahel ühendatud kahe kaabliga:

○ S2_DATA - DC toide ja signaalid

○ S2_HEAT - vahelduvvoolu toide S2 elektrikütte jaoks

● Paigaldusel tuuakse seadmesse järgmised ühendused läbi ühenduspaneeli:

○ AC_IN - sissetulev toide, 230V vahelduvvool, 1 faas, peakaitse 16A C

○ ETH - internetiühendus läbi RJ45 pesa

○ ATS - automaatse tulekahjusignalisatsiooni katkestus

Pilt 1. Heavy Vental komponendid ja ühendused.
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Pilt 2. Heavy Vental ühenduspaneel.
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2. ELEKTRIÜHENDUS

Heavy Ventali toiteks on ühefaasiline vahelduvvool 230V. Maksimaalne energiatarbimine koos järelküttega on 2.65

kW, 11.5 A@ 230V. Jaotuskilpi on tarvis iga seadme jaoks paigaldada üks C-karakteristikuga 16A peakaitse (230 V).

Seadme ühenduspaneelist tuuakse kummiläbiviikude kaudu AC_IN ja ATS kaablid ning ühendatakse vedruklemmide

alla järgmiselt:

● faas, pruun soon, P -> X31

● neutraal, sinine soon, N -> X33

● maandus, kollaroheline, GND -> X34

● ATS_+ -> X35

● ARS_R -> X36

Pilt 3. Ühendused kilbis.

3. ATS

ATS kaabel tuuakse seadme ühenduspaneelist ATS kummiläbiviigu kaudu ja ühendatakse X35 & X36 vedruklemmide

alla. Kui sama ATS-i kontakti külge ühendatakse mitu Heavy Vental seadet, tuleb jälgida, et ühe seadme X35 porti ei

ühendataks teise seadme X36 pordiga, vaid kõikidel seadmetel on X35 omavahel ühenduses ja samamoodi X36

omavahel.

Heavy Vental eeldab NC (normally closed) ATSi kontakti. Tavaolukorras kui ATSi kontakt on suletud, siis

ventilatsiooniseade töötab tavapäraselt. Kui ATSi kontakt avaneb, siis katkestatakse seadme ventilaatorite toide ning
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ühtlasi saab kontroller signaali, et tulekahjuhäire on rakendunud. Paigaldatava ATSi kaabli kaudu lülitatakse seadme

sees releed, mille mähise pinge on 24VDC ja mähise tarbimine on 0.5W.

Mitu Heavy Vental seadet saab ühendada paralleelselt ühe ATS NC kontakti külge vastavalt järgnevale skeemile, kus

on toodud näitena 4 seadme ühendamine:

Pilt 4. ATSi võimaliku jagunemise skeem.

4. INTERNET

Heavy Vental seadmed ühendatakse internetti kaabliga ning nende juhtimine ja andmete vaatamine käib läbi

Airforced veebipõhise rakenduse/kasutajaliidese. Seadmed on disainitud töötama ka ilma internetiühenduseta, kuid

sellisel juhul ei saa neid vahetult juhtida ja näha andmeid reaalajas. Veebipõhine rakendus ei nõua kohapeal eraldi

haldusarvutit.

Internetivõrk on võimalik üles seada kahel viisil:

1. Airforced tarnib, seadistab ja haldab ise lisatasu eest hoonesse paigaldatavad võrguseadmed. See variant

nõuab eraldi võrgu ehitamist, aga klient ei pea ise tegelema võrgu seadistamise ja haldamisega.
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2. Kui asutuses on olemasolev infrastruktuur ja tulemüür, siis saab portide suunamisega seda ära kasutada.

Võimalusel seadistada võrk nii, et Airforced seadmed ei näe teisi asutuse seadmed ja vastupidi. Sellisel juhul

kehtivad lisatingimused:

a. seadmed ühendada tähtvõrku ja lubada internetti - seadmed suhtlevad läbi välise Azure serveri

b. seadmed ei saa hakkama DHCP-ga, mistõttu on tarvis sisevõrgus igale seadmele staatilist IP-d, mille

meie seadistame kontrolleris

c. uuenduste saatmiseks seadmetele on vaja tulemüürist lubada ühelt väliselt IP aadressilt päringud

mis suunatakse edasi seadmetele

d. seadmel ei saa kuulatavat porti vahetada, seega igale seadmele on vaja määrata oma väline port mis

suunab seadmes pordile 102

e. Airforced peab kohapeal pääsema ligi Ethernet-pesale (või wifi hotspotile), mille kaudu saab samasse

võrku, kus on seadmed (ja igale seadmele ligi). See on juhuks kui asutuses kaob internetiühendus ja

on vaja seadmeid lokaalselt hallata.

Võrguseadistuste kohta täpsema info saamiseks võtke Airforced-iga ühendust.

Kui on soov Heavy Ventalit keskselt juhtida läbi BMS-i (Building Management System), siis võtke Airforced-iga

ühendust.

Kaabeldus:

● Võrgukaabli miinimumnõue Cat5e.

● Pistikuga võrgukaabel on tarvis vedada S1 seadmeni, kus kilbi paneelis on ETHERNET/RJ45 pesa:
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Pilt 5. Heavy Vental ühenduspaneel: ETHERNET pesa.

Tabel 1. Internetiühenduse tekitamise võimaluste võrdlus. N tähistab erinevat arvu seadmeid.

Võrgu konfiguratsioon Paigalduse kulu Jooksev
kulu

Kes vastutab
võrguühenduse ja seadmete
monitoorimise eest?

Kas netikaablite
vedamise teenust
on tarvis?

Võrgu ehitab AF, N
seadet on kaabeldatud
ühe ruuteri külge.

1 x Gateway
1 x Ruuter
N x Kaabeldus
(keskmine)

1 x SIM
(väike)

Airforced Jah

Võrgu ehitab AF, N
seadmel on oma
ruuter.

N x Gateway
0 x Kaabeldus
(kõrgem)

N x SIM
(suurem)

Airforced Ei

N seadet on ühendatud
kohalikku võrku ja on
ligipääsetavad läbi
tulemüüri.

0 x Gateway
0 x Ruuter
N x Kaabeldus
(madalam)

0 x SIM
(olematu)

Klient Jah
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5. AUTOMAATIKA

Airforced Heavy Vental 2.1 ventilatsioonisüsteemil on kaughalduse võimalus. Iga seadmepaari peale on üks

integreeritud kontroller, mis juhib seadmepaari tööd. Heavy Vental ühendatakse internetti kaabliga (vaata peatükk 4).

Andmed liiguvad seadmest otse pilve, ilma keskse juhtimise või serverita. Pilvest võetakse andmed ja kuvatakse

kasutajaliideses, kus saab seadmeid monitoorida, juhtida ning kus saab seadistada veateavituste reegleid ja e-posti

aadresse, kuhu teavitused saadetakse. Seadmele on võimalus tekitada ühendus BMS-iga (TCP/IP, PROFINET).

Lisainformatsiooni saamiseks võtta ühendust Airforced Systems OÜ-ga.

Näide kasutajaliidesest
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6. SEADMEGA KAASATULEVAD KAABLID

Heavy Ventaliga tuleb kaasa 4 kaablit:

1. S2_DATA - S2 küljes, pistik ühendatakse objektil S1 paneeli. Kaabli välisläbimõõt ~14 mm, pistiku

välisläbimõõt ~36 mm.

2. S2_HEAT - S2 küljes, pistik ühendatakse objektil S1 paneeli. Kaabli välisläbimõõt 8.1 mm, pistik mahub läbi

avast diameetriga ~70 mm.
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3. MOTION - liikumisandur koos kaabliga, ühendatakse S1 paneeli. Kaabli välisläbimõõt 5.1 mm, pistik mahub

läbi avast diameetriga ~14 mm.

4. ROOM - ruumikliimaandur koos kaabliga, ühendatakse S1 paneeli. Kaabli välisläbimõõt 6.2 mm, pistik mahub

läbi avast diameetriga ~18 mm.

Kõik 4 kaablit võivad olla järgmiste pikkustega:

● 5 m

● 10 m

● 15 m

● 20 m
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7. KARBIKUTE PAIGALDUS RUUMIS

Kui ruumis ei ole ripplagesid, tuleb üldjuhul kaableid vedada karbikutes. Lisaks karbikutele, mis paigaldatakse toite,

ATSi ja võrgukaabli jaoks, on tarvis paigaldada ruumi karbikud ka seadmega kaasatulevate kaablite/andurite

paigaldamiseks. Maksimaalselt võib olla tarvis paigaldada 3 lisakarbikut:

1. seadmetevaheline karbik, kus jookseb minimaalselt S2_DATA ja S2_HEAT (kuid võib joosta osaliselt ka

andurite kaablid ROOM ja MOTION).

2. karbik ROOM andurist seadme S1 paneelini

3. karbik MOTION andurist seadme S1 paneelini

Andurid paigaldada vastavalt projektile. Võimalik, et ka andurite kaablid jooksevad osaliselt samas karbikus, kus toide,

ATS ja võrgukaabel.

Näide kaablite vedamise loogikast lasteaiarühma näitel:
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