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2. VERSIOONIDE AJALUGU

V0 - esmane dokument, T. Seemer, I. Kuusk
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3. SEADME PAIGALDAMISE TINGIMUSED

● Enne seadme paigaldamist lugeda paigaldusjuhend läbi!

● Seade tuleb paigaldada vastavalt ventilatsiooniprojektile ja ventilatsioonisüsteemi

ehitusel peab olema arvestatud kõigi kehtestatud normidega.

● Seade tuleb paigaldada kuiva ruumi, mille õhutemperatuur peab jääma +5°C kuni

+40°C ja relatiivne õhuniiskus kuni 80%. Seadet ei ole lubatud paigaldada

välitingimustesse.

4. SEADME KIRJELDUS

Heavy Vental 2.1 on tsükeldava tehnoloogiaga ventilatsiooniseade, mis koosneb neljast

osast: peaseade (S1), kõrvalseade (S2), liikumisandur ning ruumikliima andur, vaata Joonis 1.

Mõlemal seadmel on oma õhu sissevõtu/väljaviske ava, mis on ühenduses väliskeskkonnaga.

Kui S1 võtab õuest värsket õhku ja puhub seda tuppa, siis samal ajal puhub S2 toast õhku

õue. Mõne aja pärast muudetakse kummalgi seadmel õhu liikumise suunda. Seejärel puhub

S1 saastunud toaõhku õue ning S2 värsket õhku tuppa.

1. Peaseade, elekrikilbiga (S1)

2. Kõrvalseade (S2)

3. Liikumisandur

4. Ruumikliima andur

Joonis 1. Ventilatsiooniseadme osad
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1. Summuti

2. Soojussalvesti

3. Mootor, elektrikilbiga, S1

4. Filtrid

5. Väljatõmme

Joonis 2. Moodulite järjestus, Peaseade (S1)

1. Summuti

2. Soojussalvesti

3. Mootor, S2

4. Filtrid

5. Väljatõmme

Joonis 3. Moodulite järjestus, Kõrvalseade (S2)
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Joonis 4. Seadme mõõdud

Joonis 5. Sisse- ja väljapuhke skeem ruumipõhisel paigaldusel (koos Väljatõmbe mooduliga)

Joonis 6. Sisse- ja väljapuhke skeem keskseadmena paigaldusel (ilma Väljatõmbe moodulita)
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5. SEADME TRANSPORDIPAKEND

Seade transporditakse objektile kahel euroalusel (1200 x 800 mm), millede maksimumkõrgus

on 2050 mm, vt Joonis 7. Ühe aluse maksimaalne kaal on 340 kg. Moodulid on kinnitatud

alusele PEP pakkelindiga ning kiletatud. Seadme ladustamisel objektil arvestada, et need ei

ole pakitud ilmastikukindlalt.

Pakend sisaldab:

● S1 ja S2 seadme moodulid koos eelkoostatud kaablitega ning paigaldatud filtritega

● varufiltrite komplekt

● eelkoostatud ruumikliima andur koos kaabliga

● eelkoostatud liikumisandur koos kaabliga

● Kinnitustarvikud, 32 komplekti: riputusklambrid, vibropuksid ning nende

kinnitustarvikud seadme külge (poldid M8x50, seibid M8, nylock mutrid M8)

Joonis 7. Transpordipakend
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6. SEADME PAIGALDAMINE

Markeerida seadme S1 ja S2 osa asukohad ruumis vastavalt projektile.

Kinnituspunktide markeerimiseks kasutada paigaldusjoonist, vt joonist Joonis 12. Seadme

moodulid paigaldatakse lakke komplekti kuuluvate riputusklambrite ja vibropuksidega, vt

joonist Joonis 8.

Riputusklambrite lakke kinnitamise kinnitusvahendid ei kuulu komplekti. Need tuleb

paigaldajal valida vastavalt lae tüübile!

Riputusklamber

Vibropuks

Kinniuspolt M8x50 DIN933 Zn

Seib M8 DIN125 Zn

Nylock mutter M8 DIN985 Zn

Joonis 8. Riputusklambrite kinnitamine

Kui S1 kilp jääb seina poole, siis minimaalne distants seina ja seadme vahel on 500 mm. Vahe

on vajalik seadme kilbi teenindamiseks. Muudel juhtudel on kaugus seadme külje ja seina

vahel 150 mm. See on vajalik seadme loodimiseks ning moodulite omavaheliseks

kinnitamiseks. Juhul, kui seadme S1 kilp jääb kahe seadme vahelisele küljele, on S1 ja S2

omavaheline miinimumkaugus on 500 mm (vajalik seadme kilbi teenindamiseks).

Paigaldusel jälgida seerianumbreid, et S1 ja S2 moodulid oleks koostatud õigesti. Sama

seerianumbri lõpuga (3 viimast numbrit) moodulid kuuluvad ühte komplekti! Peaseadme iga

mooduli seerianumber peab sisaldama S1 tähist ja kõrvalseademe number S2 tähist, vt

Joonis 9.
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Joonis 9. Moodulite seerianumbrid

Seadme paigaldamise järjekord moodulite kaupa:

1. Summuti - paigaldatakse lakke 4 punktist;

2. Soojussalvesti - paigaldatakse 4 punktist;

3. Mootor - paigaldatakse 4 punktist;

4. Filtrid - paigaldatakse 2 punktist;

5. Väljatõmme - paigaldatakse 2 punktist. Väljatõmbe olemasolu sõltub projektist.

Kinnituspunktide mõõdud on kuvatud joonistel Joonis 12 ja Joonis 13 . Joonist Joonis 12

kasutada juhul, kui seadmes on ümarad kinnitusavad. Joonist Joonis 13 kasutada, kui

seadmes on kinnitamiseks ovaalsed avad. Kokku kinnitatakse peaseade (S1) 16 (14 ilma

Väljatõmbe moodulita) ning kõrvalseade (S2) samuti 16 (14 ilma Väljatõmbe moodulita)

riputusklambri ja vibropuksiga.

Pärast iga mooduli kinnitamist tuleb see loodida. Igal moodulil ülekontrollida moodulite

vahelised tihendid ja seejärel fikseeritakse kõrvaloleva mooduli külge kiirkinnitusklambritega,

vt Joonis 10.

Pärast S1 ja S2 seadmete paigaldust kontrollida ja vajadusel veel kord loodida kogu seade!
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Joonis 10. Kiirkinnitusklamber

Liikumisandur (kinnitatakse enamasti lakke) ja ruumikliima andur (kinnitatakse enamasti

seinale) paigaldada vastavalt projektile ja elektripaigalduse spetsifikatsioonile.

Kinnitusvahendid ei sisaldu pakendis!

Liikumisandur Ruumikliima andur

Joonis 11. Eelpaigaldatud kaabliga andurid
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Joonis 12. Paigaldusjoonis V3
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Joonis 13. Paigaldusjoonis V4

11



7. SEADME ÜHENDAMINE

Enne toitekaabli ühendamist vooluvõrku peavad olema kõik pistikud paneelis ja kaablid

kilbis korrektselt ühendatud! Igasse S1 seadme elektrikilpi on lisatud elektriskeemid.

Joonis 14. Heavy Vental komponendid ja ühendused.

● Heavy Vental koosneb kahest seadmest (S1 ja S2), mis üldjuhul paigaldatakse ühte

ruumi.

● Kahe seadme peale on üks elektrikilp, mis asub seadmes S1.

● S1 ühenduspaneeli ühendatakse viis pistikut (vt Joonis 14):

a. õhukliimaandur ROOM (tavaliselt seinale; CO2, temperatuur, suhteline

õhuniiskus)

b. liikumisandur MOTION (tavaliselt lakke)

c. ETHERNET - internetiühendus läbi RJ45 pesa

d. S2_HEAT - vahelduvvoolu toide S2 elektrikütte jaoks

e. S2_DATA - DC toide ja signaalid
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Joonis 15. S1 ühenduspaneel

● Seadme ühenduspaneelist tuuakse kummiläbiviikude kaudu AC_IN ja ATS kaablid ning

ühendatakse vedruklemmide alla järgmiselt (Joonis 15):

● faas, pruun soon, P -> X31

● neutraal, sinine soon, N -> X33

● maandus, kollaroheline, GND -> X34

● ATS_+ -> X35

● ARS_R -> X36
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Joonis 16. Ühendused kilbis.

Kui seade on vooluvõrku ühendatud, siis võib lülitada pistikute paneelis oleva toite nupu

sisse. Seejärel käivituvad ventilaatorid mõneks sekundiks ning seiskuvad. Peale seda on

seade kasutamiseks valmis.

Airforced Systems OÜ

www.airforced.com
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